
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber DHP458Z 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zolltarifnummer: 8467211000 
Ursprungsland: CN 
Gewicht: ca. 2,3 kg 
EAN Code: 0088381699051 
 

 Sehr kurze Bauform und extrem stark mit max. 91 Nm 

 XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub- und Spritzwasser geschützt 

 Akku-Kapazitätsanzeige 

 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern 

 Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung und Spindelarretierung 

 Doppel LED-Arbeitslicht 

 Drehmoment in 16 Stufen (von 1-10 Nm) einstellbar 

 Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerä 

Leistungsdaten 

Leerlaufdrehzahl 1.Gang 0 - 400 min⁻¹ 
Leerlaufdrehzahl 2.Gang 0 - 2.000 min⁻¹ 
Schlagzahl 1.Gang 0 - 6.000 min⁻¹ 
Schlagzahl 2.Gang 0 - 30.000 min⁻¹ 
Bohrfutterspannweite 1,5 -13 mm 
Bohrleistung (Stahl/Stein/Holz Ø) 13/16/76 mm 
Drehmoment (hart/weich) 91 / 58 Nm 
Akku 18 V 
Gewicht lt. EPTA 2,3 kg 
Maße (L x B x H) 225 x 79 x 259 mm 
 
Mitgeliefertes Zubehör 
Schnellspannbohrfutter 766015-4 
Tiefenanschlag 122576-8 
Seitengriff 126131-8 
Haken 346317-0 
Bithalter 452947-8 
2 Stk. (+-) Bit Nr. 2 784637-8 


